
Grâce à ce système d'aspiration, les opérateurs n'ont plus besoin de monter les 
sacs souvent trop lourds dans des trémies trop hautes et peu accessibles.
Ce système s'adapte à toutes nos centrales ainsi qu'aux autres...

Collier de serrage
ø280 (60-300) 

Filtre ø280 pour
panier bas ø280x60 

Cylindre complet
ø280 

Tête avec jet 
de nettoyage  

Joint de la bague du
porte-filtre caoutchouc  

Buse à tôle
façonnée D40 

Plaque 
signalétique
en aluminium  

Cage de filtre à
panier ø280 

L’aspirateur Polymatique AVP a été conçu pour fonctionner 
avec toutes les poudres polymères présentes sur le marché. 
Ce système d’aspiration vertical de poudre, permet d’alimenter 
les trémies de stockage installées sur les centrales de 
préparation de polymères souvent inaccessibles.

Robustesse

Entretien réduit

Décolmatage 
automatique du filtre 

Simplicité d'utilisation

Équipement léger 
(15 Kgs)

Matériau du corps de
l'aspirateur : inox 

Écran de 
programmation

POLYMATIQUE TYPE AVP
UNE GAMME SODIMATE

Eau usée Eau potable
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IMPLANTATION
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SPÉCIFICITÉS 

Équipement clé en main

Capacité de la cuve : 9 L

Capacité indicative : 200-250 Kg/h

Moteur monophasé 1250W, tension 220V - 50hz

Système de nettoyage par jet d'air comprimé

Pression d'air comprimé requise : 4/6 bar

POLYMATIQUE TYPE AVP

Eau potableEau usée


